
Genel Performans EN 649 / EN ISO 10582                 
Modüler, compact kilit sistem 

heterojen vinil zemin kaplaması
Ev Tipi        : 23

Ticari          : 31

Toplam Kalınlık EN 428 / EN ISO 24346 4.0 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN 429 / EN ISO 24340 0.3 mm

Ağırlık/m² EN 430 / EN ISO 23997  7.025 g/m²

EN 649 Grup T

EN ISO 10582 Type l

Kalıcı Batma EN 433 / EN ISO 24343-1 ≤ 0.05 mm

Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma EN 425 / ISO 4918 Type W, EN 12 529

Boyutsal Stabilite EN 434 / EN ISO 23999 ≤ 0.1% 

Alev Yayılması EN 13501-1 Sınıf Bfl-S1

Kayma Direnci EN 13893 Sınıf DS

DIN 51130 R10

AS/NZS 4586 R10

Renk Değişimi (solmazlık) ISO 105-B02 ≥ derece 6 metod A

Elektriksel Direnç EN 1815 < 2 kV

Tabandan Isıtma EN 1264-2 uygun - max 27°C

Kimyasal Direnç EN 423 iyi

Kapalı alan hava kalitesi Eurofins sertifikalı ürün

AgBB Oldukça düşük emisyon

Renkler 12 çeşit

Teslim Şekli 145.6 x 906.6 mm

15 şerit/kutu=1.98 m²

177.4 x 1212.4 mm

9 şerit/kutu=1.94 m²

CAMARO LOC PU WOOD 

TEKNİK BİLGİLER
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Aşınma/Kalınlık Kaybı                           

Şerit

Kullanım Sınıfı EN 685 / EN ISO 10874

VOC Emisyonu


