
Genel Performans                                                             EN 649 İletken, homojen vinil zemin 

kaplaması
Kullanım Sınıfı                                                         EN 685 Ticari          : 34

Endüstriyel : 43

Aşınma Tabakası Kalınlığı                                        EN 429 2.0 mm

Toplam Kalınlık                                                        EN 428 2.0 mm

Toplam Ağırlık/m²                                                   EN 430 3.060 g/m²

         EN 660:Part 2 Grup P: ≤ 4.0 mm3

EN ISO 10581 Sınıf 1

Boyutsal Değişmezlik EN 434 < 0.40%

Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)                         EN 433 yaklaşık 0.03 mm

Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma                             EN 425 aşınmaz

Tabandan Isıtma uygun - max 270C

Elektriksel Yalıtım VDE 0100, Kısım 600 Ri ≤ 5 x 104 Ohm

Elektriksel Direnç EN 1081 R1/R2 ≤ 5 x 104 - 1 x 106 Ohm

ESD:S7:1  5 x 104 - 1 x 106 Ohm

IEC 61340-4-1 RG  ≤ 5 x 104 - 1 x 106 Ohm

IEC 61340-5-1 7.5 X 105 and 3.5 x 107

HTM2 uygun

BS 2050  5 x 104 - 2 x 106 Ohm

ASTM F150  2.5 x 104 - 1 x 106

Statik Elektriksel Yükleme     EN 1815 < 2 kV

Darbe Sesi Emme                                           EN ISO 717/2 yaklaşık +4 dB

Isı İletkenliği                                                     DIN 52612 yaklaşık 0.008 m2 K/W

Alev Yayılması                                                       DIN 4102 B1

BS 476:Part 7-1997 Sınıf 1

EN ISO 13501-1 Sınıf Bfl S1

EN ISO 9239-1 ≥ 8kW/m2

EN ISO 11925-2 testi geçti

Renk Değişimi (Solmazlık)                              EN 20105-B02 ≥ derece 6

Mantar ve Bakteri Üremesi Direnci     DIN EN ISO 846-A/C bakteri üremesini desteklemez

Kimyasal Direnç                                                       EN 423 iyi

Kayma Direnci                                                    DIN 51130 R9

EN 13893 ≥ 0,3

Sıcak Kaynak yapılabilir

Renkler 5 çeşit

Teslim Şekli                                                           EN 426 

Rulo 2mx20m=40m²
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Aşınma/Kalınlık Kaybı                           


