
Genel Performans                      EN 14904 Heterojen, yoğun spor dalları için, 

ticari tip vinil zemin kaplaması

Toplam Kalınlık EN 428 6.70 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN 429 1.20 mm

Ağırlık/m² EN 430  4.260 g/m²

Aşınma/Kalınlık Kaybı EN 660:Part 2 Grup T: ≤ 0.08 mm

EN ISO 5470-1 < 1000 mg

Alev Yayılması EN 13501-1 Sınıf Cfl-S1

EN ISO 9239-1 ≥ 4.5kw/m²

EN ISO 11925-2 testi geçti

Kayma direnci EN 13893  Sınıf DS

Elektriksel Direnç EN 1815 < 2 kV

Darbe Emilimi EN 14808 Uygun

Top Sekmesi EN 12235 Uygun

Dikey Deformasyon EN 14809 Uygun

Sürtünme Katsayısı EN 13036-4 Uygun

İz Oluşumuna Karşı Direnç EN 1516 Geçti

Darbe Direnci EN 1517 Geçti

Polimer Yüzey İyileştirme Evet

Işığı Yansıtma ISO 2813 ≤ 30

Sıcak Kaynak yapılabilir

Renkler 3 çeşit

Teslim Şekli Rulo 2 m x 18.5 m = 37 m²

SPORT 67 
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