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Kullanim Sinifi EN 685 Ticari 134
Endistriyel : 43
Asinma Tabakas! Kalinlig EN 429 2.0 mm|
Politiretan lyilestirme (PU) Evet
Toplam Agirlik/m? EN 430 3.200 g/m?
EN 660-2 Grup P < 4.0 mm®
Asinma/Kalinlik Kaybi EN ISO 10581 Type | = 55%
Sikigtirma Degisikligi (Kalici Batma) EN 433 yaklagik 0.06 mmj|
Sandalye Tekerlekleri ile Asinma EN 425 asinmaz
Tabandan Isitma uygun - max 27°C
Elektriksel Direng EN 1815 <2 kV
Darbe Sesi Emme EN ISO 717/2 yaklasik +4 dB
Isi lletkenligi DIN 52612 yaklagik 0.011 m® K/W
Alev Yayllmasi @ DIN 4102 B1
Buesi BS 476:Part 7-1997 Sinif 1
EN ISO 13501-1 Sinif B; S,
EN ISO 9239-1 > 8kW/m®
EN ISO 11925-2 testi gegti
Renk Degisimi (Solmazlik) EN 20105-B02 > derece 6
Mantar ve Bakteri Uremesi Direnci DIN EN I1SO 846-A/C bakteri Uremesini desteklemez
Clean Room Testi ASTM F51/00 Sinif A
Kimyasal Direng EN 423 iyi
Kayma Direnci E@ DIN 51130 Ro|
EN 13893 =03
IMO RES A 653 (16) Var
IMO MSC 81 (67) Var
Annex 1 Part 2,Part 5
Annex 2
Sicak Kaynak yapilabilir
Renkler 16 cesit
Teslim Sekli EN 426
Rulo 2mx20m=40m?2|
- EN 427
Karo 608 x 608 mm
(Kutu) 14 karo/kutu=5.17m?






