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Genel Performans
Kullanim Sinifi

Asinma Tabakasi Kalinhgi
Poliiiretan Lyilestirme (PU)
Toplam Kalinlik

Toplam Agirlik/m?

HOMOJEN

Asinma/Kalinlik Kaybi

Sikistirma Degisikligi (Kalici Batma)
Sandalye Tekerlekleri ile Asinma
Tabandan Isitma

Elektriksel Direng

Darbe Sesi Emme

Isi Iletkenligi

Alev Yayilmasi "

Bwﬂ

Renk Degisimi (Solmazlik)

Mantar ve Bakteri Uremesi Direnci
Clean Room Testi

Kimyasal Direng

Kayma Direnci
DS

Denizcilikte Kullanim Sertifikalar:

Sicak Kaynak
Renkler
Teslim Sekli
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TEKNIK BILGILER

ce

EM 14041:2004

EN 649

EN 649 Homojen vinil zemin kaplamasi
EN 685 Ticari 1 34
Endiistriyel : 43
EN 429 2.0 mm
Evet
EN 428 2.0 mm
EN 430 3.200 g/m?
EN 660:Part 2 Group P: < 4.0 mm®
EN ISO 10581 Simif 1
EN 433 yaklasik 0.06 mm
EN 425 asinmaz
uygun - max 27°C
EN 1815 <2 kV
EN ISO 717/2 yaklasik +4 dB
DIN 52612 yaklasik 0.011 m* K/W
DIN 4102 B1
BS 476:Part 7-1997 Sinif 1
EN ISO 13501-1 Sinif By Sy
EN ISO 9239-1 > 8kW/m?
ENISO 11925-2 testi gegti
EN 20105-B02 > derece 6
DIN EN ISO 846-A/C bakteri iiremesini desteklemez
ASTM F51/00 Sinif A
EN 423 iyi
DIN 51130 R9
EN 13893 x0,3
IMO RES A 653 (16) Var
IMO MSC 61 (67) Var
Annex 1 Part 2 Part 5
Annex 2
yapilabilir
24 gesit
EN 426
Rulo 2mx20m=40m?
EN 427
Karo 608 x 608 mm

(Kutu)|

14 karo/kutu=5.17m?





