
Genel Performans                                                           EN 649/EN ISO 10581

Homojen, yüksek performanslı, yarı 

mat, düşük maliyetli vinil zemin 

kaplaması

Kullanım Sınıfı                                                       EN 685/ISO 10874 Yarı Ticari   : 23

Ticari          : 34

Endüstriyel : 43

Toplam Kalınlık                                                   EN 428/ISO 24346 2.0 mm

Toplam Ağırlık/m²                                              EN 430/ISO 23997 2.800 g/m²

Aşınma Grubu                                 EN 660-2 Grup T: ≤ 2.0 mm
3

EN ISO 10581 Type 1

Kalıcı Batma          ASTM F970 < 0.125mm

EN 433/ISO 24343-1 ≤ 0.1mm

Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma                          EN 425/ISO 4918 Aşınmaz

Elektriksel Direnç                EN 1815 ≤2kV 

Darbe Sesi Emme                                    ISO 10140-3 2 dB

Alev Yayılması                                                    EN 13501-1 Class Bfl S1

ASTM E662 <450

ASTM E648 Class 1

CAN/ULC S102.2 FSV < 300; SDV < 500

AS ISO 9239-1 Class B

Renk Solmazlığı                              EN 20105-B02 ≥ 6

Kimyasal Direnç                                                       EN 423 İyi

Kayma Direnci                                                 EN 13893 Class DS

AS 4586 R10

DIN 51130 R10

Phthalate Phthalate free

Bio-Plasticiser √

REACh Uygun

VOC Emisyon Indoor Air Comfort GOLD Eurofins sertifikalı

Floorscore Sertifikalı

Finnish M1 Classification Geçti

TVOC after 28 days ≤ 10mg/m3

Biyolojik Direnç ISO 846 Part C İyi

Temiz Odalar ISO 14644-1 Class 4

Radyoaktif Dekontaminasyon Kolaylığı ISO 8690 Mükemmel

Tabandan Isıtma EN1264-2 Uygun - max 27
0
C

Sıcak Kaynak Yapılabilir

Teslim Şekli                                                         EN 426/ISO 24341 2mx20m

50 renk

EN 427/ISO 24342 608x608mm

12 renk

PALETTONE PUR

TEKNİK BİLGİLER
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