
Genel Performans                      EN 649        Heterojen, serbest döşenebilen 

ticari tip vinil zemin kaplaması

Kullanım Sınıfı EN 685 Ticari          : 34

Endüstriyel : 43

Toplam Kalınlık EN 428 5.0 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN 429 0.7 mm

Ağırlık/m² EN 430 8.000 g/m²

Aşınma/Kalınlık Kaybı                           EN 660:Part 2 Grup T: ≤ 0.08 mm

Sıkıştırma Değişikliği (Kalıcı Batma)                      EN 433 < 0.10 mm

Mobilya Ayağı Etkisi EN 424 Zarar yok

Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma EN 425 Aşınmaz

Boyutsal Kararlılık EN 434 < 0.25 % max.

Tabandan Isıtma uygun - max 27°C

Alev Yayılması EN 13501-1 Sınıf Bfl-S1

Kayma Direnci EN 13893       DS                                                                          

             DIN 51130          R 10

Darbe Sesi Emme EN ISO 140-8 ΔLw=9 dB

Elektriksel Direnç EN 1815 < 2 kV

Kimyasal Direnç EN 423 Yüksek Dayanım

Bakteri Üremesine Karşı Dayanım NF EN ISO 846 Yüksek Mukavemet

Renk değişimi (Solmazlık) ISO 105-B02 ≥ derece 6

VOC Emisyonu Çok Düşük

Geri Dönüşüm %100 Geri Dönüştürülebilir

Renkler 25 çeşit

Teslim Şekli Şerit       10 @ 177.8 x 1219.2mm = 2.17m²  

                                                                                                                             8 @ 185 x 1505mm = 2.23m²                           

SIMPLAY WOOD PUR

TEKNİK BİLGİLER
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