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TEKNIK BILGILER
Genel Performans EN 649 Kaymaz ozellikli, heterojen vinil
zemin kaplamasi
Kullanim Sinifi EN 685 Ticari : 34
Endistriyel : 43
N Toplam Kalinlik EN 428 2.0 mm
S @ Asinma Tabakasi Kalinligi EN 429 0.7 mm
= Poliiiretan Giiglendirme (PUR) Evet
% Agirlik/m? EN 430 2.700 g/m?
¢ Asinma/Kalinlik Kaybi EN 660:Part 2 Grup T: < 0.08 mm
Sikistirma Degisikligi (Kalici Batma) EN 433 <0.10 mm
Mobilya Ayagi Etkisi EN 424 Zarar yok
Sandalye Tekerlekleri ile Asinma EN 425 Asinmaz
Boyutsal Kararhhk EN 434 <0.20%
Esneklik EN 435 esnek
Tabandan Isitma uygun - max 27°C
Alev Yayilmasi !@_‘ EN 13501-1 Sinif Bg-S1
Bu-s1

Kayma Direnci ﬁ'@a DIN 51130 R10
DS _ EN 13893 Sinif DS
Darbe Sesi Emme ENISO 140-8 AL,=4 dB
Elektriksel Direng EN 1815 <2 kV
Kimyasal Direng EN 423 Yiiksek Dayanim
Bakteri Uremesine Kargi Dayanim NF EN ISO 846 Yiiksek Mukavemet
Antibakteriyel Koruma graboSAN
Renk degisimi (Solmazlik) IS0105-B02 > derece 6
Sicak Kaynak yapilabilir
Teslim Sekli Rulo 2mx20m=40m?




